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Ringkasan IntelliChlor® Electronic Chlorine Generator COMSYS-16

IntelliChlor COMSYS-16 commercial system terdiri dari delapan cell IntelliChlor dan delapan power centers 
(1 utama dan tujuh sekunder).

Setiap sel dapat menghasilkan hingga 2,00 pound klorin murni per 24 jam pengoperasian (jika pompa menyala 
selama 24 jam juga, pengoperasian tergantung waktu nyala pompa).  Sel-sel ini dapat membersihkan kolam 
renang atau spa, atau kombinasi keduanya.  
IntelliChlor Salt Chlorine Generator (SCG) menggunakan proses yang dikenal sebagai elektrolisis untuk
menghasilkan gas klorin yang segera larut menjadi larutan untuk membuat kolam asam Hipoklorit dan
Hipoklorit serta pembersih air spa dari konsentrasi rendah garam yang ditambahkan ke air kolam.
Hypochlorite dan Hypochlorous membunuh bakteri, mengoksidasi bahan organik, dan membunuh alga, lalu
kembali menjadi garam. IntelliChlor SCG kemudian menggunakan kembali garam dan proses dimulai lagi.

Fitur
• Masing-masing cell memakai kira-kira 220 Watt.

• Kabel kontak kering pada pusat listrik utama dihubungkan ke panel pengontrol klorin. Menutup kabel
ini akan menghidupkan sistem Comsys dengan tingkat output 100%. Sistem ini sekarang
memproduksi klorin. Membuka kabel ini akan mematikan sistem Comsys dengan tingkat keluaran
0%, sehingga sistem tidak menghasilkan klorin.

• Setiap sel menghasilkan 2,00 pound (907 gram) klorin per 24 jam. Jadi 37,79 gram per jam.

• Comsys-16 (8 sel - 1 sel primer dan tujuh sel sekunder) menghasilkan enam belas pound (7.257
gram) klorin per hari. Jadi 302,37 gram per jam.

• Sistem ORP (tidak disediakan) adalah perangkat terpisah yang memantau ketersediaan klorin dalam
air dan, bila diperlukan, meminta klorin diproduksi dengan menutup saluran keluar kontak kering.
Sistem ORP terdiri dari sebuah panel, biasanya dengan layar LCD, yang memiliki sensor ORP di
dalam air.

Mempersiapkan Tempat Pemasangan
1. Tambahkan garam ke dalam air hingga mencapai 3600 ppm.  Gunakan penguji elektronik untuk

mengukur garam, seperti Extech EC400.  JANGAN GUNAKAN STRIP UJI GARAM KARENA
Cenderung TIDAK AKURAT. Biarkan garam tercampur selama 24 jam sebelum menggunakan
sistem IntelliChlor.

2. Temukan tempat kosong di dinding, dalam jarak 15 kaki dari manifold IntelliChlor.

3. Temukan tempat yang jelas di jalur balik tempat manifold IntelliChlor akan dipasang. Pastikan
pengguna dapat dengan mudah melihat lampu dan menekan tombol jika diperlukan.

4. Pastikan 110VAC atau 220VAC tersedia dan pada pemutus sirkuitnya sendiri, untuk memberi daya
pada pusat daya IntelliChlor.  Pemutus terpisah ini akan memudahkan servis IntelliChlor.

5. Pastikan 110VAC atau 220VAC disediakan ke bank pusat daya di saluran, untuk keamanan
maksimum dan kepatuhan NEC.
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Instalasi
Sebelum menginstal sistem IntelliChlor CIC60, harap baca semua TINDAKAN KESELAMATAN di bawah ini.

Isi dari Kit
- Delapan Power Centers (1 primary, 7 secondary)
- Satu buah cell CIC60P
- Tujuh buah cell CIC60S
- Petunjuk Instalasi (manual ini)

Peralatan Yang Dibutuhkan
- Obeng medium phillips atau flathead screwdriver (dan duabelas baut)
- Bor listrik dan 1/4" mata bor baut. (Untuk memasang Power Center Bank)

Pasang Power Center  Banks ke tembok

1. Temukan dinding dekat area peralatan kolam renang dalam jarak 15 kaki dari sel IntelliChlor.
Posisikan POWER CENTER BANK CPC104 di dinding setinggi mata. Pasang dan kencangkan
setiap bank pusat daya ke dinding menggunakan enam (12) sekrup (tidak disertakan dalam kit).
Lihat ilustrasi di halaman berikutnya.

2. Posisikan POWER CENTER BANK CPC204 di dinding setinggi mata tepat di bawah atau di
sebelah kanan CPC104.

3. Pasang dan kencangkan POWER CENTER BANK CPC204 ke dinding menggunakan enam (6)
sekrup (tidak disertakan dalam kit). Lihat halaman berikutnya untuk ilustrasi.

TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN - HARAP BACA SEBELUM MELANJUTKAN

TINDAKAN PENCEGAHAN KESELAMATAN PENTING. HARAP BACA BERIKUT:
Baca semua tindakan pencegahan keselamatan dalam manual ini sebelum mencoba 
pemasangan kabel listrik apa pun. Pastikan untuk membaca dan mengikuti semua 
Petunjuk keselamatan di halaman ii. Pengkabelan hanya boleh dilakukan oleh profesional 
yang berkualifikasi. Saat menggunakan produk listrik, tindakan pencegahan dasar harus 
selalu diikuti, termasuk yang berikut:

RISIKO SENGATAN LISTRIK YANG DAPAT MENYEBABKAN CEDERA SERIUS ATAU 
KEMATIAN.  Sebelum mencoba pemasangan servis, pastikan semua daya ke sirkuit yang 
menyuplai daya ke sistem telah diputus/dimatikan pada pemutus sirkuit.  Pusat Tenaga harus 
terkoneksi dengan sumber tenaga motor pompa kolam. Ini memastikan klorinator IntelliChlor 
dan pompa kolam akan hidup dan mati secara bersamaan.

• Diperlukan grounding (ikatan bumi). Unit harus dipasang oleh petugas servis yang
berkualifikasi dan diarde.

PERHATIAN - Pasang sel IntelliChlor minimal dua (2) kaki dari stop kontak pemanas.

• Izinkan akses yang luas ke tombol panel kontrol IntelliChlor dan Pusat Daya IntelliChlor.

• Pipe couplings: Schedule 80, maximum pressure 150 psi at 21° C.

• Operasikan unit dengan laju aliran minimum 25 gpm per sel. Untuk aplikasi aliran tinggi,
gunakan loop bypass.
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Pasangkan Power Center Banks  ke tembok (Berlanjut)

4. Lepaskan sekrup penahan penutup dan lepaskan
penutup dari pusat daya UTAMA kiri atas dan pusat
daya SEKUNDER sisi kiri bawah.

Hubungkan Kabel Daya AC dan Kabel Sensor ORP
1. Pasang JUNCTION BOX di sisi kiri Power

Center Bank.
2. Jalankan CONDUIT (dengan kabel

208VAC - 260VAC) dari PEMUTUS AC ke
Junction Box.  Note:
Listrik AC ini harus berada pada pemutusnya
sendiri untuk servis di masa mendatang.
Note: Untuk pengoperasian 110VAC,
setiap pusat listrik perlu dikonfigurasi.
Diagram pengkabelan 110VAC
disediakan di bagian dalam setiap
penutup pusat daya.

3. Jalankan saluran dari Junction Box ke
masing-masing pusat daya yang terletak di
sisi kiri (UTAMA dan SEKUNDER).
Pembukaan saluran (knock-out) disediakan
di bagian bawah masing-masing pusat
tenaga.

Pasang power center bank ke 
tembok menggunakan enam sekrup

Lepaskan sekrup penutup dan 
penutup dari PUSAT DAYA UTAMA

Lepaskan sekrup penutup dan penutup 
dari  SECONDARY POWER CENTER

Pasang bank pusat daya ke dinding 
menggunakan enam sekrup

(6) sekrup

CPC204

CPC104

Knock-out opening for
conduit

CPC104

CPC204
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Hubungkan kabel ini ke ORP

PRIMARY  SECONDARY  SECONDARY  SECONDARY

Hubungkan kabel 
ini ke sumber listrik 
AC

Hubungkan Kabel Daya AC dan Kabel Sensor ORP (Lanjutan)

4. Sambungkan kabel daya AC yang masuk ke kedua kabel berlabel WIRED FOR 220V.  Jangan gunakan
daya AC dulu.

5. Hubungkan dua (2) kabel memutar berlabel ORP SENSOR ke panel pengontrol klorin ORP
(AcuTrol, dll., tidak disertakan). Tempatkan sambungan dengan hati-hati di dalam pusat listrik.

6. Pasang kembali penutup pusat daya Primer atas dan pusat daya sekunder bawah. Kencangkan setiap penutup
dengan sekrup penahan.

PRIMARY     Secondary  Secondary      Secondary

Secondary      Secondary      Secondary  Secondary

CPC104

CPC204

CPC104

Splice in junction box
(see STEP 4)
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7. Lepaskan sekrup penahan penutup dan lepaskan penutup dari pusat daya SEKUNDER, yang
terletak di tepi atas, paling kanan.

8. Rutekan kabel komunikasi dari pusat listrik CPC204 melalui lubang bawah pusat listrik
Sekunder CPC104.

9. Masukkan kedua kabel dari CPC204 ke blok terminal dengan urutan yang sama seperti kabel
yang sudah tersambung. Pastikan untuk mencocokkan warna kabel. HIJAU ke HIJAU dan
KUNING ke KUNING.

10. Pasang kembali penutup pada pusat daya sekunder atas (sisi paling kanan atas). Kencangkan
penutup dengan sekrup penahan.

Kabel HIJAU dan 
KUNING dari pusat 

listrik CPC204

Konektor sekrup 
terminal: 
Cocokkan kabel 
HIJAU ke HIJAU 
dan KUNING ke 
KUNING
(Lihat langkah 9)

CPC104

PRIMARY SECONDARY     SECONDARY  SECONDARY

CPC104

Masukkan kabel dari 
CPC204 ke dalam lubang 
dan sambungkan ke 
konektor terminal
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Pasang Manifold

1. Tempatkan o-ring ke dalam alur pada union coupling.

2. Tempatkan setiap sel pada manifold dan kencangkan mur kopling dengan kuat.  Pastikan
o-ring tetap pada tempatnya. Catatan: Sel berlabel PRIMARY dan SECONDARY dapat
ditempatkan dimana saja dalam manifold, tidak perlu berada pada lokasi tertentu.

3. Rekatkan manifold ke dalam sistem pipa di lokasi yang diinginkan, baik horizontal maupun
vertikal. Pastikan sel dapat dibaca dan tombol dapat ditekan jika diperlukan.
PERHATIAN: Jangan memasang terbalik!

4. Verifikasi arah aliran air Lihat panah ALIRAN yang terletak pada sel IntelliChlor dekat
masukan coupling.
PENTING! PERAKITAN MANIFOLD DAN SEL INTELLICHLOR HARUS
DIPASANG PADA POSISI VERTIKAL, SEPERTI TAMPILKAN DI BAWAH INI.

Lem manifold

6. Rekatkan manifold ke dalam sistem pipa di lokasi yang diinginkan.  Manifold akan diletakkan di
lantai. Pastikan sel dapat dibaca dan tombol dapat ditekan jika diperlukan. Jangan memasang
terbalik!

7. Verifikasi arah aliran air.

O-ring

Union coupling nut

Coupling

Manifold
Outlet

Inlet

Stand

Drain

JANGAN CAMPUR 
BAGIAN MANIFOLD 
LAMA DAN BARU. 
DIMENSI MANIFOLD 
MUNGKIN TIDAK SESUAI 
DENGAN YANG LAMA.
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Sambungkan Cell IntelliChlor

1. Sambungkan konektor daya sel, berlabel PRIMARY (CIC60P), ke stopkontak di bagian bawah
pusat daya berlabel PRIMARY. Sambil memegang konektor pada stopkontak, putar perlahan
hingga pin konektor masuk ke dalam stopkontak, lalu putar hingga terkunci pada tempatnya.

2. Pasang dua konektor daya sel SECONDARY ke masing-masing pusat daya berlabel
SECONDARY menggunakan metode yang sama seperti yang dijelaskan pada langkah 1.

PRIMARY SECONDARY      SECONDARY        SECONDARY

Secondary power
center receptacle

Primary
(CIC60P)
power center
receptacle

Secondary connector

Primary (CIC60P) connector

CPC104

CPC204

SECONDARY      SECONDARY      SECONDARY        SECONDARY
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Power Centers (Bagian Depan)

PRIMARY SECONDARY  SECONDARY  SECONDARY

Terminal
Screw
Connector

CPC204

CPC104

SECONDARY  SECONDARY  SECONDARY  SECONDARY

Power Centers

Pusat daya PRIMER dan SEKUNDER telah dilengkapi kabel komunikasi seperti yang ditunjukkan di bawah 
ini.

Sambungan kabel 
komunikasi Pusat 
Daya
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Operasi memakai sistem ORP

Ketika sistem ORP meminta klorin, sistem ini menutup keluaran kontak kering yang tersambung ke 
kabel SENSOR ORP, dan menyebabkan setiap sel menyetel tingkat keluarannya ke 100%. Lampu 
CELL akan menyala dan klorin akan diproduksi. Jika sistem ORP tidak meminta klorin (kabel 
SENSOR ORP terbuka), semua lampu di bagian OUTPUT SANITIZER akan mati, tidak ada klorin 
yang dihasilkan. 

Klorin akan diproduksi hanya jika:

• Lampu SANITIZER OUTPUT 100% menyala
• Lampu CELL berwarna hijau dan tidak berkedip
• Lampu FLOW berwarna hijau
• Lampu Salt berkedip GOOD, GOOD, or CHECK

SALT

Note: Pastikan setiap sel memiliki lampu FLOW hijau, untuk menunjukkan bahwa cukup air 
mengalir melalui sel.

• Setelah dinyalakan, semua sel akan menggulir lampu garam LOW, CHECK SALT and GOOD
selama 2 menit sambil menunggu untuk memeriksa garam.  Jika FLOW berwarna merah, lampu
ini akan bergulir tanpa batas.

• Setelah 2 menit FLOW hijau, garam akan terbaca dan semua sel sekarang akan menampilkan warna
garam yang sama.

• Jika lampu CELL berkedip, sel menjadi kotor dan memerlukan pembersihan asam.  Matikan
pemutus arus ke pusat listrik, nonaktifkan aliran air melalui manifold (baik katup eksternal atau
matikan pompa filter), dan lepaskan sel. Periksa sel dan asam bersih jika perlu.

Nyalakan sistem
1. Alihkan pemutus arus AC ke ON untuk mengalirkan daya AC ke sistem. Jika tidak memakai 

ORP sistem, pastikan sistem pompa tersambung dengan sistem chlorinator, sehingga bisa 
dipastikan chlorinator hanya menyala ketika pompa nyala, dan mati ketika pompa mati.

2. Setelah sistem dinyalakan selama satu menit, jika ada sel SEKUNDER yang menunjukkan 
lampu merah, komunikasi ke sel tersebut tidak tersambung.
Buka penutup pusat daya dan pastikan kedua kabel hijau dan kuning di setiap blok terminal 
terhubung dan dalam urutan yang sama.  Verifikasikan sambungan ini dari setiap pusat daya 
SEKUNDER ke pusat daya PRIMER (lihat halaman 6).

3. Berikan aliran air ke manifold sel. Ketika ada aliran air, lampu ALIRAN setiap sel akan 
berubah dari merah (tidak ada aliran) menjadi hijau (mengalir).

4. Lampu GOOD, CHECK SALT and LOW SALT pada setiap sel akan bergulir bolak-balik 
selama dua menit sebelum memeriksa kadar garam.  Jika tidak ada aliran air, dua menit ini 
akan dimulai kembali saat aliran kembali normal. Note: TINGKAT GARAM TIDAK 
DAPAT DIPERIKSA KETIKA LAMPU ALIRAN MERUPAKAN MERAH.

5. Setelah dua menit, kadar garam akan terbaca dan ditampilkan di semua sel.
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Troubleshooting

Lampu IntelliChlor 100% tidak menyala ketika dinyalakan untuk produksi klorin

1. Verifikasi pengontrol ORP/ panel listrik membuka dan menutup output kontak kering.
2. Lepaskan sambungan kabel ORP SENSOR dari pusat daya UTAMA dan pengontrol ORP.  Ikat 

kabel ORP SENSOR secara manual.  Ini akan menghidupkan sel 100%.  Jika lampu 100% tidak 
menyala untuk setiap sel atau hanya satu sel, pastikan kabel komunikasi telah tersambung, 
ditunjukkan pada NYALAKAN SISTEM, langkah 3, halaman 7.

Lampu IntelliChlor 100% tetap menyala walaupun mesin kontroller menyuruh berhenti.

1. Pastikan kabel komunikasi telah tersambung, seperti yang ditunjukkan pada bagian 5, NYALAKAN
SISTEM, langkah 3.

2. Pastikan kabel ORP SENSOR tidak mengalami korsleting di pusat daya.
3. Pastikan output kontak kering pengontrol ORP membuka dan menutup dengan menggunakan ohmmeter.

Atur output ini secara manual untuk membuka dan menutup menggunakan sistem menu pengontrol.

Lampu CHECK SALT menyala

Butuh penambahan garam ke dalam air.

1. Tambahkan garam ke air dan bawa hingga 3600ppm.  Biarkan tercampur selama 24 hours.

2. Kadar garam akan diperiksa secara otomatis setiap 8 jam oleh sel utama dan ditampilkan.

Lampu LOW salt menyala

Garam di dalam air tidak cukup untuk menghasilkan klorin, sel MATI.
1. Tambahkan garam ke dalam air dan bawa hingga 3600ppm.  Biarkan tercampur selama 24 jam.

2. Kadar garam akan diperiksa setiap 8 jam oleh sel dan ditampilkan.

Klorin yang dihasilkan tidak mencukupi
1. Pastikan probe sensor ORP pada unit pengontrol klorin bersih dan berfungsi.
2. Pastikan sel IntelliChlor tidak memiliki lampu CELL yang berkedip.  Jika sudah, keluarkan selnya
dan bersihkan asamnya.
3. Pastikan tidak ada kotoran di dalam sel.  Bersihkan jika ada.
4. Pastikan lampu FLOW berwarna hijau, untuk aliran air yang memadai.
5. Pastikan lampu tingkat garam menyala hijau GOOD atau kuning CHECK SALT.  Jika muncul warna
kuning CHECK SALT, tambahkan garam ke dalam air, dan biarkan tercampur selama 24 jam.
6. Verifikasi bahwa pengontrol ORP menyetel sel ke 100% SANITIZER OUTPUT atau 0%, dengan
mengontrol relai keluaran ini secara manual (dilakukan di pengontrol ORP) atau dengan melepaskan
kabel SENSOR ORP dari pusat daya dan membuka dan membuka secara manual menutup kabel.
7. Pastikan probe ORP bersih.

8. Pastikan pompa filter tidak dimatikan oleh pengatur waktu.
Sel tidak menyala

1. Cek fuse, ganti jika terbuka.
2. Cek jika  konektor sel terpasang dan dikunci sepenuhnya.
Fuse meledak
1. Ganti dengan sekring keramik 12 amp.  JANGAN GUNAKAN kaca 10AMP (sekring biasa), ini tidak dapat

diandalkan dan mungkin rusak di kemudian hari. Jika sekring putus lagi, ganti selnya.

2. Pastikan pusat Daya tidak dikabelkan untuk 110VAC dan diterapkan 220VAC.  INI TIDAK TERCAKUP
OLEH GARANSI.



Garam pada dasarnya merupakan bahan korosif.  Meskipun kadar garam yang diperlukan untuk pengoperasian 
IntelliChlor Salt Chlorine Generator (SCG) yang benar relatif rendah jika dibandingkan dengan air laut dan larutan 
garam lainnya, menambahkan garam dalam jumlah berapa pun ke dalam kolam Anda akan meningkatkan 
kemungkinan korosi atau kerusakan lain pada peralatan kolam. dan permukaan apa pun yang digunakan di 
dalam dan sekitar kolam Anda.  Bagian logam (termasuk kolam logam) dan permukaan tertentu yang alami dan 
buatan sangat rentan terhadap korosi dan kerusakan bila digunakan di dalam dan sekitar kolam air asin.  Pentair 
Water Pool and Spa, Inc. (“Pentair”) tidak mewakili atau menjamin bahwa penggunaan yang semestinya 
SCG akan mencegah korosi atau kerusakan lainnya pada peralatan kolam renang dan permukaan apa pun yang 
digunakan di dalam dan sekitar kolam Anda.  Konsultasikan dengan ahli kolam renang Anda yang 
berpengalaman, yang dapat memberi saran kepada Anda tentang pemilihan bahan yang tepat, teknik 
pemasangan bahan-bahan tersebut, dan penggunaan, perawatan, dan pemeliharaan bahan-bahan tersebut 
untuk jenis dan lokasi kolam spesifik Anda untuk meminimalkan korosi dan kerusakan yang melekat di dalam dan 
sekitar kolam air asin.
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IntelliChlor SCG dirancang hanya untuk menghasilkan klorin. IntelliChlor SCG tidak memantau atau 
mengontrol kadar klorin di kolam renang atau air spa. Merupakan tanggung jawab pemilik kolam untuk 
memantau dan mempertahankan kadar klorin bebas pada kisaran yang direkomendasikan APSP 2,0 hingga 
4,0 bagian per juta (ppm). Pemilik kolam bertanggung jawab untuk memeriksa, secara teratur, kadar klorin 
bebas saat pompa kolam bekerja, dan menyesuaikan IntelliChlor SCG.

UNTUK SEMUA KOLAM PLASTER YANG BARU DIBANGUN ATAU DILAPISI KEMBALI: Jangan 
operasikan IntelliChlor SCG dengan plester kolam yang baru dituang atau dilapis ulang. Garam 
adalah elemen korosif dan kerusakan garam yang parah dapat terjadi pada kolam Anda. Tunggu 
setidaknya SATU (1) BULAN setelah konstruksi agar plester mengering sebelum menambahkan 
garam dan mengoperasikan IntelliChlor SCG. Ikuti panduan pabrikan permukaan kolam untuk kolam 
khusus Anda. UNTUK KOLAM LINER VINYL BARU, hubungi pabrikan untuk panduan yang 
direkomendasikan sebelum menambahkan garam dan mengoperasikan IntelliChlor SCG.




